
Yuasa lança nova 
gama de carregadores 
de baterias inteligentes

A Midas acaba de inaugurar, em 
Braga, a sua segunda oficina 
franquiada, designada por Midas 
Braga Nova Arcada.

A qualidade dos dados e 
informação que fornece através 
do TecDoc permite que a BCAR 
mantenha a sua certificação como 
“Premier Data Supplier”.

MIRR – Mapa Integrado de 
Registo de Resíduos

Decorre, até ao próximo dia 31 de 
março de 2023, o período para 
submissão do Mapa Integrado de 
Registo de Resíduos (MIRR), referente 
ao ano de 2022.
O MIRR é um conjunto de formulários 
onde são registados os dados sobre 
produção e gestão de resíduos. Os 
dados dependem do enquadramento 
do formulário selecionado e incluem as 
origens discriminadas dos resíduos, a 
quantidade, classificação, o respetivo 
destino dos resíduos, a identificação 
das operações efetuadas e a 
identificação dos transportadores.
A obrigação de reporte decorre do 
artigo 98º do Decreto-Lei n.º 102-
D/2020, de 10 de dezembro (Regime 
Geral de Gestão de Resíduos) para 
as seguintes entidades, e é cumprida 
através do reporte anual no MIRR:
• As pessoas singulares ou coletivas 
responsáveis por organizações que 
empreguem mais de 10 trabalhadores 
e que produzam resíduos não incluídos 
na responsabilidade dos sistemas 
municipais ou multimunicipais;
• As pessoas singulares ou coletivas 
responsáveis por estabelecimentos 

que produzam resíduos perigosos 
não incluídos na responsabilidade 
dos sistemas municipais ou 
multimunicipais;
• (…) 
O preenchimento e submissão 
do MIRR deverá ser efetuado na 
plataforma SILiAmb, disponível em 
https://siliamb.apambiente.pt/login.
jsp, após o pagamento da Taxa SIRER. 
O processo poderá ser tratado pela 
própria empresa ou, em alternativa, 
essa responsabilidade poderá ser 
delegada num operador especializado 
que se assegurará do correto 
cumprimento da legislação.
Uma oficina de reparação/manutenção 
automóvel que produz diariamente 
resíduos, deve proceder a uma correta 
gestão dos mesmos, efetuando a 
triagem das diferentes tipologias, 
permitindo desta forma o seu correto 
encaminhamento, com o objetivo de 
minimizar o seu impacto no Ambiente, 
respeitando assim os princípios da 
hierarquia dos resíduos. Todos esses 
deverão ser declarados à Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), através 
do preenchimento anual do Mapa 
Integrado de Registo de Resíduos.
Deste modo, deve ser garantida a 
inscrição e preenchimento do MIRR 
nas condições e prazos legalmente 
exigidos, pelo que o incumprimento 
desta obrigação de registo de dados ou 
o registo de dados incorreto, constitui 
uma contraordenação ambiental.
Proteja o ambiente e o seu negócio, 
não arrisque.

Eco-Partner SA, o seu parceiro no 
Ambiente…

Dica Ambiental by  

Eco -Partner
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PROBLEMA
Em muitos casos as peças de motor não podem ser 
coladas com silicone e é necessária outra solução.  

SOLUÇÃO 
A LIQUI MOLY recomenda a utilização do Spray de 

Limpeza Rápida para o desengorduramento perfeito 
da peça a colar. De seguida, basta usar um produto 
para vedar. A utilização conjunta dos dois produtos 

garante um serviço profissional. 

FICHAS TÉCNICAS E MODO DE UTILIZAÇÃO EM 

www.liqui-moly.pt 
INFORMAÇÕES

comercial.iberia@liqui-moly.com 

A Massa de Vedação de 
Superfícies (Ref. 3810) é um 
vedante monocomponente, isento 
de solventes, semissólido de 
solidificação anaeróbica (sem oxigénio) 
e de alta viscosidade à base de um 
dimetilacrilato. Garante assim um 
melhor nivelamento das superfícies 
para a junta vedar melhor em zonas 
onde não é possível aplicar silicone. 
Por exemplo, a entrada de admissão 
do turbo, subcarters, subtampas de 
válvulas ou tampas de diferencial que 
não têm juntas. Esta massa deve ser 
usada para vedar fendas até 0,3 mm. Adere também 
em superfícies verticais e funciona num campo de 
temperatura de + 60 °C até + 150 °C.

Vantagens 
>> Endurecimento sem oxigénio
>> Resistente a cargas e vibrações
>> Boa aderência a superfícies verticais
>> Endurecimento lento controlado
>> Solidez média

Vantagens 
>>  Evaporação controlada e sem resíduos
>> Ótima capacidade de penetração
>> Aplicação económica
>> Isento de acetona
>> Isento de cloro
>> Elimina sujidades de óleo e graxa
>> Elevado teor de substâncias ativas

As superfícies a vedar têm que estar 
isentas de películas de óleo, sujidade, 
tinta ou outro tipo de revestimentos. 
Por isso, é importante usar um spray 
desengordurante de alta performance 
como o Spray de Limpeza Rápida   
(Ref. 3318) que, como vantagem 
adicional, não deixa resíduos. Basta 
pulverizar as peças e deixar escorrer. 
Após a evaporação dos solventes as 
peças estão desengorduradas, limpas e 
prontas para receber a massa de vedação. A Yuasa anunciou o lançamento de uma 

nova gama de carregadores de baterias 
inteligentes. Desenvolvido pela GS 

Yuasa com o objetivo de prolongar a vida 
útil da bateria, manter o desempenho e 
proporcionar a máxima fiabilidade, estes 

carregadores apresentam uma série de 
funcionalidades. Entre essas funcionalidades 
destaque para o processo de carregamento e 
manutenção totalmente automático de 7 ou 9 
etapas, para a rapidez de carregamento (graças 
a uma maior potência do que outros modelos 
semelhantes), para o seu desempenho em todo 
o tipo de baterias convencionais de chumbo-
-ácido, start-stop, EFB, AGM, lítio e gel, bem 
como, para a facilidade de uso com botões de 
navegação simples e indicadores LED.




